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Card-Systems
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Netzteil 230/24V DC

Gamma & Co. GmbH | Wettingen
056 493 30 38 | gammacard.ch
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Card-Systems
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Erweiterungsmodul 24V DC

Gamma & Co. GmbH | Wettingen
056 493 30 38 | gammacard.ch

o|of[o|o|o0o]|0ofo

-

17 |18 (19 | 20 | 21 | 22

. Einspeisung ab
=7 Wohnungszahler

Schitz
Schiitz Nr. 17-32
Nr. 1-16
<~
Gamma-Card /
RFID-WZU Verdrahtungskamm Sperrschiitz
Kartenleser
Kare cinfuhven und stecken assen Achtung!! __> Absicherung
Code 17001
Bitte zwischen dem Entnehmen und dem Steckd q
erneuten Einflhren der Karte ca. 10 eckaose oaer
e Sekunden warten! Schalter
- Kommunikationssicherheit! [T
Servicekarte (Passepartout) immer iiber Waschmaschine
Ausgangsklemme Nr. 1 anschliessen! oder Tumbler
Achtung!

RFID-Anlagen kommunizieren mittels elektromagnetischer Wellen. Werden mehrere Anlagen im gleichen
Raum installiert, muss der Abstand zwischen den Lese-Geraten mindestens 10cm betragen. Kartenleser
welche direkt nebeneinander montiert werden, verursachen Stérungen!
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